
Key Features

Härteres, schnelleres, kompakteres 
und widerstandsfähigeres Eis durch 
Verwendung von aktiviertem Wasser
Signifikantes Energiesparpotenzial 
(Erhöhung des Sollwerts/der 
Pistentemperatur um 1-2°C)
Dadurch geringere Last in der 
Kühlanlage 
Elimination von Ablagerungen wie 
beispielsweise Kalkrückstände
Erhöhte Lebensdauer von Pumpen, 
Ventilen und anderen Komponenten 
der Eismaschine

Stromverbrauch einer Eishalle mit HIPPOTRON® ICE

2021 – 107’602 kWh
2022 – 135’843 kWh
2023 – 125’026 kWh
2024 – 101’058 kWh
2025 – 81’502   kWh mit HIPPOTRON® ICE

(Verbrauch jeweils vom 01.01. bis 26.06. jedes Jahres)

Hippotron Switzerland GmbH
hippotronswitzerland.ch

Hippotron Technologie

Die HIPPOTRON®-Technologie
ist ein Modul, das als Teil des
Wasserkreislaufs in einem
Bypass oder direkt in die
Rohrleitung installiert werden
kann.
Das Gerät besteht aus einem
Effektor, einer Steuerelektronik
mit Stromversorgung und einer
Erregungskammer.

Normales Wasser

Aktiviertes Wasser
durch HIPPOTRON

Die Technologie simuliert die Wirkung der
elektromagnetischen Sonnenstrahlung
auf Flüssigkeiten in der natürlichen
Umgebung und beeinflusst dadurch die
Menge und Anordnung der Wasserstoff-
brückenbindungen im Wasser. Das
Wasser wird Wellen und Impulsen
ausgesetzt, was Veränderungen in der
supramolekularen Struktur hervorruft.

HIPPOTRON® ICE führt somit zu
Veränderungen der Wasserparameter wie
Wärmekapazität, Oberflächenspannung,
Verdunstungsrate, Dichte usw., die sich
in hydraulischen Kühlsystemen positiv
auf deren Leistung und energetische
Effizienz auswirken.

Funktionsprinzip Technische Details

info@hippotronswitzerland.ch
Tel.: +41 78 888 48 48

WASSEREINTRITT

WASSERAUSTRITT

6.4 m3/hDurchflussmenge

90 °CTemperatur (max.)

1.6 Mpa / 16 BarDruck (max.)

230 V – 50 HzStromversorgung

120 mAStromverbrauch

600 mWAusgangsleistung

8.5 kgGewicht

1 Zoll Inox 
Aussengewinde

Anschlüsse

1000 x 116 x 
110mm

Abmessungen


